
1.969,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

LIEMKE
LUCHS-1

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
LIEMKE LUCHS-1, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/liemke-luchs-1/sw10649Auch mit dem LIEMKE
LUCHS-1 werden wieder einmal neue Maßstäbe im Bereich der Wärmebild-
Vorsatzgeräte gesetzt. Das mit 22 Metern / 100 Meter äußerst große Sehfeld füllt
das Bild Ihres Zielfernrohres bereits bei 2-facher Vergrößerung vollständig aus. Der
640x512 12 µm VOx-Sensor liefert ein kontrastreiches, scharfes Bild und ermöglicht
eine Reichweite von bis zu 1.750 Metern. Das brilliante Bild wird auf einem 1.024 x
768 Pixel großen OLED-Farbdisplay wiedergegeben.Es lässt sich in zwei Bildmodi für
unterschiedliche Wetterbedingungen und in fünf verschiedenen Farbmodi
darstellen. Auch eine hilfreiche Extra-Dunkel-Einstellung für ein blendfreies Bild bei
Nacht ist beim LIEMKE LUCHS-1 wählbar. Der Drei-Stellungs-Schalter für Ein / Aus /
Standy lässt sich auch bei vollkommener Dunkelheit gut bedienen.Die Akku-Laufzeit
beträgt im Dauerbetrieb ca. neun Stunden und kann durch den Anschluss einer
Powerbank beliebig verlängert werden. Live-Streaming ist über die WiFi-Funktion
per App möglich. Foto und Video-Aufnahmen lassen sich ebenfalls per App oder USB-
C Anschluss auf Endgeräte übertragen.	- Absolut wiederholgenau durch exakt
abgestimmten Kollimator	- Nur fünf Sekunden Startzeit	- Besonders leiser
Kalibriervorgang	- Robustes Aluminiumgehäuse: Schockfest
Technische Daten	- 640x512 Pixel 12 µm VO-X-Sensor	- Objektivlinse: 35 mm /
F1.0	- Sehfeld: 22x17,6 m/100m	- Entdeckungsdistanz bis zu 1.750 m	- Optische
Vergrößerung: 1-fach (2-fach Direktzoom verfügbar)	- Bildwiederholrate: 50 Hz	-
NETD: 50 mK	- 1.024x768 Pixel OLED-Farbdisplay	- Integrierter Akku mit bis zu
neun Stunden Laufzeit	- Externe Stromversorgung über USB-C möglich	- 32 GB
interner Speicher	- Adaptergewinde: M43x0,75 (M52x0,75 Reduzierring im
Lieferumfang enthalten)	- Nach IP67 wasserdicht	- Einsatztemperatur: -20°C bis
+50°C	- Abmessungen: 161x64x65 mm	- Gewicht: 580 g
Lieferumfang1 x LIEMKE LUCHS-1 Wärmebildgerät, 1 x Klappcover (montiert), 1 x
Gewindeschutz mit gummierter Augenmuschel (montiert), 1 x USB-C-Kabel, 1 x USB-
Ladegerät, 1 x Gewindeadapter von M43x0,75 auf M52x0,75, 1 x
Linsenreinigungstuch, 1 x Bedienungsanleitung

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Blaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny
Deutschland
info@blaser-group.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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