
Artikelnr.: 52101850

539,90 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Sport- und Jagdwaffen

Im Hitzenried 21
72414 Rangendingen
Baden-Württemberg

Telefon:
07471 - 7020-294
Fax:
07471 - 7020-296
Mobil:
015221851143
E-Mail:
info@sport-jagdwaffen.de
Webseite:
www.sport-jagdwaffen.de

PARD
PARD AUFSATZGERÄT NV 007 SP
850NM

Kaliber: Optik - Sonstiges
Zustand: neu

Beschreibung:
PARD AUFSATZGERÄT NV007SP 850NM Hauptmerkmale: leichte und kompakte
Bauweise Schnelladapter empfindlicher 2k CMOS-Sensor Spezifikationen: Sensor
Auflösung(px): 2560*1440 Empfindlichkeit(lux): 0.001Lux Bildrate(fps): 30
Objektivlinse: 22.5mm Optische Vergrößerung(x): 4x Digitaler Zoom (x): 1x-3,5x PIP-
Zoom (x): 2x Kontinuierlicher Digitalzoom: 4x-28x Sichtfeld (HxV): 22°
Augenabstand (mm): 25mm Dioptrieneinstellung (mm): ±5D Fokus-Bereich: 3cm-?
Durchmesser des Adapters(mm): 45,48 IR-Typ: VCSEL IR Leistung: 5W IR
Beleuchtungsstärke: 3 Stufen IR-Entfernung (m): 350m Anzeige Typ: OLED Display
Auflösung(px): 1024*768 Farbmodus: Farbe, Schwarz/Weiß Fotoauflösung(px):
2592*1944 Fotoformat: JPG Video-Auflösung(px): 1920*1080 Video-Format: MP4
Speicher(GB): TF-Karte (128GB MAX) Roter Punkt: Ja Selbstaktivierte Aufnahme: Ja
Automatische Aufnahme: Ja Loop-Aufnahme: Ja Zeitstempel: Ja Audio aufnehmen: Ja
Ton beim Drücken der Tastatur: Ja Belichtungskorrektur: Ja USB Typ-C: Ja HDMI-
Ausgang: Ja WiFi: Ja Akku-Typ: 18650 Li-Ion Akku Ausgangsspannung (V): 3.7
Betriebszeit(h,max): 8 Externe Stromversorgung(V): USB Typ-C Schutzgrad: IP67
Betriebstemperatur(°C): -25 - +40 Rückstossleistung(J): 6000 Gehäuse:
AL6061+Kunststoff Objektivlinse: Glas Produktabmessungen (L x B x H, mm):
105*120*71 IR-Wellenlänge: 850nm

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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