KAHLES Artikelnr.: 282519 267019
Helia RD -Adapterplatte 470,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber:  Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:

KAHLES RD 'RedDot' Leuchtpunkt-Visier Das Kahles Helia RD Rotpunktvisier ist eine
ideale Zielhilfe, wenn es um extrem schnelles Erfassen des Zieles geht. Gerade bei
der Jagd auf engen Schneisen zeigt es, was es kann. Mit beiden Augen gedffnet
kann man so das ganze Sehfeld Uberschauen. Der kleine Leuchtpunkt von 2 MOA
Uberdeckt das Ziel nur gering, um einen sauberen Schuss zu plazieren. Wenn die

Waffe nicht bewegt wird, schaltet sich das Kahles Helia RD Rotpunktvisier Anbieterinformationen
automatisch ab und geht in einen Standby Modus, wenn man es nur leicht bewegt
wird der Punkt innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder in der gewahlten ZF:':EEIEL Jagd- und Sportwaffen
Helligkeitstufe angezeigt. Nach 4 Stunden ohne Bewegung schaltet es sich ganz ab,
somit wird die Lebensdauer der Batterie extrem gesteigert. Die Anti-Reflexion )
Beschichtung stellt eine hohe Abbildungsqualitét - ohne stérende Reflexionen - im igggg""sa;?ﬁ: Strake 12
gesamten Sichtfeld sicher. Der prazise 2 MOA Rotpunkt sorgt flr eine geringe Berlin
Zielabdeckung und kann manuell in 4 Stufen auf die unterschiedlichen
Lichtverhaltnisse angepasst werden. Zudem sorgt die automaticlight-Funktion fir
. . . .. . . . . Telefon:
einen energieschonenden Betrieb. Flir das prazise Justieren bzw. EinschieBen,
verfligt das HELIA RD Uber einen wahrnehmbaren Easyclick. Das ansprechende und 0303355001
robuste Design stellt nicht nur eine einfache Bedienung sicher, es ermdglicht zudem Fax:
ein selbststandiges Wechseln der Batterie. Neben einer orangen Abdeckkappe mit 0303366231
integriertem Ersatzbatterieschlitz sind entweder eine Picatinny/Weaver Montage, E-Mail:
oder eine Adapterplatte fiir gdngige européische Red Dot Montagen, im info@triebel.de
Lieferumfang (auswahlbar) enthalten. Technische Eigenschaften: - Montage: Webseite:
Adapterplatte fir BURRIS/DOCTER(Noblex)/MEOPTA und andere baugleiche www.triebel.de
Montagen- Gewicht: 42 g- Hohen/Seitenverstellung max.: 4m/2,5m-
Beleuchtungseinstellung: 4 Stufen intelligenter Abschaltautomatik- Eignung:
Langwaffe- PunktgrdRe: 2 MOA Lieferung solange Vorrat
reicht

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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