
1.649,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

LIEMKE
KEILER-1

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
LIEMKE KEILER-1, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/liemke-keiler-1/sw10228Mit dem LIEMKE KEILER-1
ist ein guter Kompromiss zwischen hoher Reichweite und einem enorm großen
Sehfeld gelungen. Denn beim KEILER-1 wird eine Entdeckungsdistanz von bis zu
1.750 Metern mit einem Sehfeld von 22 Metern auf 100 Metern Entfernung möglich.
Die von LIEMKE gewohnt sehr gute Bildqualität ist auch beim KEILER-1 durch den
640x512 Pixel 12 µm VOx-Sensor zu finden. Eine neue Bildverarbeitungssoftware
mit zwei schnell umschaltbaren Bildmodi gewährleistet auch bei widrigen
Wetterbedingungen ein angenehmes Bild mit hoher Detailerkennbarkeit.Die
intuitive Bedienbarkeit wird durch das mittig platzierte Scollrad. Hierüber können
Sie Menü, Zoom und weitere Funktionen schnell und einfach steuern. Individuell
anpassbar sind die Menüführung mit ihrem Standard-, Basis-, und Custommodus,
sowie das Schnellmenü. So sind häufig genutzte Funktionen schnell zugreifbar.Die
Nutzung der Liemke-App ist über die Wifi-Funktion möglich. Fotos und Videos
können zusätzlich im 32 GB großen Speicher gesichert werden. Das Wärmebild
kann live auf Ihr Smartphone übertragen werden. Fotos und Videos sind auch direkt
aus der App heraus erstellbar.Besonders komfortabel ist die Nutzung des LIEMKE
KEILER-1 auch für Brillenträger. Denn die Augenmuschel lässt sich - wie bei einem
Fernglas - individuell ohne Einschränkungen verstellen.Der Akku liefert eine
Dauerbetriebszeit von bis zu neun Stunden. Durch den Bajonett-Verschluss kann der
Akku schnell und lautlos gewechselt werden. Der im Zubehör optional erhältliche
Charger-K lässt sich auch als Powerbank verwenden.Technische Daten	- Größe der
Objektivlinse: 35 mm f/1.0	- 12 µm VOx Ceramic Detektor mit einer Auflösung von
640x512 Pixeln	- NETD:

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Blaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny
Deutschland
info@blaser-group.com
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