
2.349,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

HIKMICRO
Falcon FQ35 2.0

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO Falcon FQ35 2.0, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-falcon-fq35-2.0

Das HIKMICRO Falcon FQ35 2.0 ist die neueste Version des beliebten Allrounders
FQ35, die mit zahlreichen, praktischen Verbesserungen aufwartet. So ist das Full-HD-
OLED-Display auf 1.920x1.080 Pixel angewachsen und bietet eine noch bessere
Farbwiedergabe für ein immersives Beobachtungserlebnis. Das neue Fokusrad an
der Okularseite passt sich perfekt in das Gehäuse ein. Es lässt sich auch mit
Handschuhen präzise bedienen.
Neu ist ebenfalls das innovative Shuterless-System HSIS. Es kalibriert das FQ35 2.0
automatisch, sodass beim Rekalibrieren des Bildes keine störende Unterbrechung
mehr erfolgt.
Die Temperaturempfindlichkeit des Sensors liegt bei einem NETD-Wert von < 15 mK
und liefert auch bei Nebel und Regen ein herausragendes Bild. Dank des
aktualisierten Image-Pro 2.0 Algorithmus werden Details deutlich besser dargestellt
und das Rauschen im Hintergrund deutlich verringert.
Statt des 18650-Akkus vom Vorgänger, kommt nun ein leistungsfähiger 21700-Akku
zum Einsatz. So wird eine Laufzeit von bis zu 6,5 Stunden ohne Akkuwechsel
möglich.
Weitere Ösen ermöglichen das Tragen mit Handschlaufe oder Nackengurt. Der
Magnetverschluss am Objektivschutz ist geräuschlos zu bedienen.

Technische Daten	- Durchmesser der Objektivlinse: 35 mm	- Bildfrequenz: 50 Hz	-
Pixelgröße: 12 µm	- NETD-Wert: < 15 mK	- Sensor-Auflösung: 640x512 Pixel	-
Sehfeld auf 100 Meter: 21,9 m	- Optische Grundvergrößerung: 1,9-fach	- Zoom bis
8-fach	- Detektionsreichweite: Bis zu 1.900 m	- Schutzklasse: IP67	- Interner
Speicher: 64 GB	- 21700 Akku	- Dauerbetrieb ca. 6,5 Stunden je Akku	- Gewicht
mit Akku: 486 g	- Abmessungen: 191 x 70 x 64 mm	- Betriebstemperatur: -30 bis
+55°C
Lieferumfang
1 x HIKMICRO Falcon FQ35 2.0, 1 x Schutztasche, 1 x Kurzanleitung, 1 x Optik-
Reinigungstuch, 1 x USB-C-Kabel, 1 x Ladegerät, 2 x 21700 Akku, 1 x
Halstrageriemen, 1 x Handschlaufe

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Hangzhou Microimage Software Co., Ltd
Gebäude A1, Nr. 299
Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone
Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang
China
techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:
Hoptics GmbH
Lengericher Weg 37
49584 Fürstenau
Deutschland
info@hoptics.de
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