Warmebild Wild 635

Kaliber:  Optik - Warmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:

- Hochmoderner, hochempfindlicher Sensor mit < 18 mK NETD- Extrem leicht mit
nur 4859 Gewicht- Magnesium statt Kunststoff-Gehause: Hohere Wertigkeit &
langlebiger- Kompakte Bauweise mit integrierter Dioptrien-Anpassung: Statt
seitlichem Drehrad jetzt besserer Drehkranz am Okular- Wechsel-Akku-System:
Akku kann in wenigen Sekunden getauscht werden- Sehr lange Akku-Laufzeit: ca.
10 Std. pro Akku - Sehfeldbreite auf 100 m = 22m- Entdeckungsdistanz 1.800 m-
Bild- und Videoaufnahmen kénnen auf dem internen 64 GB Speicher gespeichert
und uber WLAN auf Endgerate ubertragen werden.- Mikrobolometer mit einer
Auflésung von 640 x 512 Pixel und 12 um Pixel Pitch.- OLED Display mit 1024 x 768
Pixel Auflésung

Sonstiges:

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Héndler.

Artikelnr.: 399063

1.999,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

WILD

Anbieterinformationen
W & O Dittmann GmbH & Co.KG

Zur Osterheide 8
21376 Garlstorf am Walde
Niedersachsen

Telefon:

04172 7946

Fax:

04172 6260

E-Mail:
info@wodittmann.de
Webseite:
www.wodittmann.de
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