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PULSAR
Merger LRF XP50 25mK 640x480
17µm -1800m ca.8h

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
Klassisches Design. Kompakte Größe
Das LRF-Wärmebildfernglas von Merger ist in dem klassischen Design eines
Tageslichtfernglases gehalten. Mit seinem kleinen Formfaktor liegt dieses
Wärmebild-Fernglas bequem in der Hand, bietet aber dennoch eine ansprechende
äußere Ästhetik und eine vorbildliche Ergonomie. Die sechs Funktionstasten liegen
in der bequemen Zugriffszone und die am häufigsten verwendeten digitalen
Gerätefunktionen lassen sich mit einer einzigen Berührung aktivieren.
Bequemes Seherlebnis
Das optische Design des Merger LRF-Fernglases ist ganz auf die Natur des
menschlichen Sehens abgestimmt. Natürlicherweise nimmt ein Mensch die
Informationen vom Sehen über zwei visuelle Kanäle gleichzeitig auf. Das Sehen mit
zwei Augen ist weniger ermüdend als das Sehen mit einem Auge. Das bedeutet eine
bessere Erkennung von kleinen oder schwachen Objekten und eine bessere
Leistung in kontrastarmen Szenarien als bei vergleichbaren monokularen
Wärmebildgeräten mit demselben technischen Niveau. Der Augenabstand des
Merger LRF-Fernglases ist von 56 bis 71 mm einstellbar, um ihn individuell an die
Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anzupassen.
Eingebauter Präzisions-Laserentfernungsmesser
Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, die Entfernung des Ziels
genau einzuschätzen. Ein eingebauter Laser-Entfernungsmesser mit einer
Reichweite von bis zu 1 Kilometer lässt Sie die Entfernung in den Modi
Einzelmessung und kontinuierliche Abtastung mit einer Genauigkeit von ± 1 Meter
messen und ermöglicht Ihnen somit eine schnelle und fehlerfreie Einschätzung der
Situation.
Hochauflösende Wärmebildkamera mit 640x480 Pixel @ < 25 mK NETD Sensor
Beim Beobachten unter Bedingungen mit geringstem Temperaturkontrast sowie bei
Regen oder Nebel erfasst ein hochempfindlicher Sensor mit < 25 mK NETD auch nur
ganz geringe Temperaturunterschiede. Die Auflösung von 640x480 Pixeln sorgt für
eine zuverlässige Identifizierung des Ziels, eine hochwertige Visualisierung
wichtiger anatomischer Merkmale des Tieres und winzige Details der umgebenden
Landscha
Lichtstarkes Objektiv F50/1.0
Die Eigenschaften der Wärmebildoptik haben einen entscheidenden Einfluss auf die
Fähigkeit eines Wärmebildgerätes, Wärmestrahlung mit niedrigstem
Strahlungspegel zu erfassen. In Kombination mit hochempfindlichen Sensoren
bieten die lichtstarken Objektive der Wärmebildgeräte Merger LRF (F50/1.0) die
höchste Entdeckungseffizienz. Bei Regen oder Nebel, wenn der Temperaturkontrast
der beobachteten Objekte minimal ist, steht dem Benutzer vom Merger LRF immer
ein höchst qualitatives, detailliertes, kontrastreiches und informatives Bild zur
Verfügung.
Die Merger LRF-Wärmebildferngläser sind mit fortschrittlichen
Bildverarbeitungsalgorithmen ausgestattet, die ihre Wirksamkeit unter
verschiedenen Wetterbedingungen und Geräteeinsatzszenarien unter Beweis
stellen. Mit den Merger LRF-Okularen erhält der Benutzer einen neuen Grad an
klarer und rauschfreier Abbildung, mit mehr Objektdetails und verbessertem
Kontrast.

Hochauflösender Wärmebild-Sensor 640x480 mit
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