
1.285,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen Sachverstand

Pottenhauser Str. 6
32791 Lage
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
05232-6967-926
Fax:
05232-6967-927
E-Mail:
info@waffen-sachverstand.de
Webseite:
www.waffen-sachverstand.de

Glock
Glock 17 Gen. 5 M.O.S. FS mit
Aimpoint Acro C1

Kaliber: Kurzwaffen - Pistolen Kal. 9 mm
Kategorie: 9mm Luger
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Glock 17 Gen.5 MOS FS
MOS - Das Modular Optic System ermöglicht dem Schützen eine einfache Montage
der Optik seiner Wahl mit wenigen Handgriffen direkt auf dem Verschluss der
Pistole. Der Verschluss wurde in der hinteren Partie zwischen Kimme und
Auswurffenster ausgefräst. Dadurch kann eine der vier im Lieferumfang enthaltenen
Adapterplatten für verschiedene optische Systeme montiert werden. Eine große
Bandbreite an modernen Rotpunktvisieren lässt sich so formschön und einfach in
den Verschluss einsetzen. Der Umbau erfolgt einfach und im Handumdrehen.
Glock Pistolen in MOS Konfiguration werden mit 4 Adapterplatten für die Montage
gängiger optischer Systeme geliefert.
Diese können für die folgenden Visiertypen verwendet werden:
-Adapter DocterSight, Meopta, Insight (Montage 01)
-Adapter Trijicon (Montage 02)
-Adapter C-More (Montage 03)
-Adapter Leupold (Montage 04)
 
Eigenschaften:
-Halbautomatische Pistole
-Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
-GLOCK Marksman Barrel - Lauf mit polygonalem Laufprofi
-Abriebfeste nDLC-Beschichtung
-Front-Serrations - Greifrillen im vorderen Verschlussbereich
-Beidseitig bedienbare Verschlussfanghebel für Rechts- und Linkshänder
-Safe Action Abzugssystem
-Flared Mag-Well Magazinschacht
-Verbesserte Visierung
-Griffstück ohne Fingermulden
-Individuelle Griffstück-Anpassung durch verschiedene Griffrücken
-Kal. 9x19 (9mm Luger)
-Farbe: Schwarz
 
Technischen Daten:
-Kaliber: 9 mm Luger
-Magazinkapazität: 17+1
-Lauflänge: 114 mm (4,5 Zoll)
-Gesamtlänge: 186 mm
-Gewicht: 703 g (mit leerem Magazin)
-Visierung: starr
-Griffstück: Kunststoff- Schwarz
-Griffschalen: Kunststoff -Schwarz
-Verschluss: Stahl – Schwarz

Lieferumfang:
Glock 19 Gen5 MOS FS 9mm Luger Pistole
Kunststoffkoffer
2 Magazine
Abdeckplatte
4 MRDS-Adapterplatten
Ladehilfe
Putzzeug
Bedienungsanleitung

Aimpoint ACRO C-1 mit Montageplatte für GlockDas Aimpoint ACRO C-1 ist das
kleinste geschlossene Rotpunktsystem auf dem Markt.
Das ACROCP-1 wurde speziell für die Verwendung auf Pistolen und Waffensystemen
entwickelt welche ein geschlossenes System benötigen. Es ist das einzige
Rotpunktsystem seiner Größe, welches ausgiebigen Stoss-, Vibrations- und
Temperaturtests unterzogen wurde.
Das ACRO C-1 wurde mit 20.000 Schuss auf dem Schlitten einer Pistole in .40 S&W
getestet. 
Das ACRO C-1 kann in zahlreichen Funktionen eingesetzt werden: als Pistolen Optik,
auf Flinten , als Back-Up Visierung für Zielfernrohre, oder überall dort wo ein
kleines, leichtes und robustes Rotpunkt-System sinnvoll ist.
 
Einzigartige Funktionen
Für Pistolen und Anwendungen für ein Low-Profile -Rotpunktsystem
Das kleinste geschlossene Rotpunktsystem auf dem Markt.
Entwickelt zur direkten Integration auf Optic Ready Pistolen
1 Jahr Batterielebensdauer auf Position 6 (von 10 Positionen)
Batteriewechsel bei montierter Optik möglich
Nachtsicht tauglich compatible
Wasserfest bis 25 m (82 ft)
 
Spezifikationen
Operations Prinzip: Reflex Kollimator Visier mit LED
Optische Vergrößerung: 1x
Punktgröße: 3.5 MOA
Punkthelligkeit: Sichtbar vor einer Hintergrundleuchthelligkeit von 0.1 bis 55 000 lx
Optische Signatur: Keine optische Signatur sichtbar in einer Entfernung von 10
Meter (von vorne mit Nachtsicht)
Punktfarbe: 650 ± 15 nm
Nachtsicht tauglich: Ja
Nachtsichtstufen: 1, 2
Optische Beschichtung: Anti-Reflex, mehrlagig, alle Oberflächen.
Durchsicht Öffnung: 16 × 16 mm (0.63 × 0.63 in)
Augenabstand: Unbegrenzt
Batterietyp: 3V Lithium Batterie, Typ CR1225
Batterlebensdauer: Bei Tageslicht 1,5 Jahre (15.000h) Dauernutzung bei Pos. 6,
mehr als 6 Monate bei Pos. 7 und mehr als 8 Jahre bei Nachtsichtstufen Pos. 1-2
Leuchtstufen: 2 Nachtsicht and 8 Tageslicht (inkl. 1 extra hell)
 
Länge: 47 mm (1.9 in)
Breite: 30 mm (1.2 in)
Höhe: 30 mm (1.2 in)
Gewicht (inkl. Batterie): 60 g (2.1 oz)
Gehäusematerial: Hochfestes, eloxiertes Aluminium
Gehäusefarbe: Mattschwarz bis Dunkelgrau
Einstellbereich: ±1 m bei 100 Meter (±1 yds at 100 yds) in Seite und Höhe, 1 Klick
= 17 mm bei 100 Meter = .6 in bei 100 yds
Temperaturbereich Einsatz: -45°C to +71°C (-49°F to +160°F)
Temperaturbereich Lagerung: -51°C to +71°C (-60°F to +160°F)
Temperaturschock: Einsatzbereit nach einem Temperaturschock zwischen -45°C
und +71°C. (-49°F u  nd +160°F)
Luftfeuchtigkeit: Einsatzbereit während und nach hoher Luftfeuchtigkeit. Limit:
Relative Luftfeuchtigkeit: 95%, Temp: +20°C to +50°C (+68°F to +122°F)
Tauchtiefe: bis zu einer Tiefe von 25 m (82 ft.)
Schock: getestet mit 20.000 Schuss .40 S&W montiert auf Pistolenschlitten 
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Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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