
Artikelnr.: 36SWA08

Neuware / Festpreis

3.549,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Hs-arms
Inh. Michael Schaller

Naumannstr. 12
01809 Heidenau
Sachsen

Telefon:
03529 - 58 44 917
Fax:
03529 - 58 44 918
E-Mail:
info@hs-arms.de
Webseite:
www.hs-arms.de

Swarovski
Z8i 3,5-28x50 P SR - 4A-I

Kaliber: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
Swarovski Z8i 3,5-28x50 P mit Schiene (SR)  - 4A-I

Verfügbarkeit und aktuelle Preise: Klick

Artikelbeschreibung:
Das Z8i 3,5-28x50 P begeistert selbst bei 28-facher Vergrößerung mit
außerordentlich hoher Detailgenauigkeit. Daher eignet es sich perfekt für
Distanzschüsse.
Das schlanke, leistungsstarke Zielfernrohr wiegt nur 665g bei 380 mm Länge und ist
damit der ideale Begleiter für die körperlich anspruchsvolle Jagd.
Das beleuchtete Z8i 3,5-28x50 P SR ermöglicht ein exaktes Ansprechen auch auf
weite Distanzen. Mit der hochpräzisen Fernoptik sind Sie bestens gerüstet,
um weit mehr zu erkennen. Für die sichere und schnelle Montage verfügt dieses
Zielfernrohr über eine robuste SR Montageschiene.
Ein- und Abschaltautomatik mit Neigungssensor
Neben seiner brillanten optischen Leistung überzeugt das Z8i 3.5-28x50 P durch
ansprechendes Design,
komfortable Bedienbarkeit und die SWAROLIGHT Ein- und Abschaltautomatik zur
Erhöhung der Batterielebensdauer.
Ein fein eingestellter Neigungssensor gewährleistet, dass Ihnen das beleuchtete
Absehen beim Aufnehmen der Waffe sofort zur Verfügung steht.
Manueller Parallaxenausgleich (50 m bis ∞)
Um Zielfehler durch Parallaxe zu vermeiden, können Sie am seitlichen
Parallaxeturm die optimale Schärfe für jede Zielentfernung einstellen.
Die 100 m Position ist mit einer Rastung versehen und daher – auch in der
Dämmerung – leicht ertastbar.
Kurzgefasst:	- exaktes Ansprechen	- auch für weite Distanzen	- kombinierbar	-
universell einsetzbar	- Lichttansmission: 93%	- Länge: 381mm	- Gewicht nur 676
gErläuterung Abkürzungen:
P = Parallaxeturm
L = Leichtmetall ohne Schiene
SR = Swarovski Schiene
EE = Augenabstand 120mm
BT = Ballistikturm 
 	Datenblatt						Daten			Werte							Schiene			Mit Schiene						
Vergrößerung			3,5-28x							Austrittspupille (mm)			8,1-1,8						
Dämmerungszahl			9,9-37,4							Sehfeld auf 100m			12,1-1,5						
Mittelrohrdurchmesser			30,0							Länge (mm)			381,0							Gewicht (g)		
665,0							Objektivdurchmesser (mm)			50							Hersteller-Artikelnummer		
Z8-A56U8E09-0							EAN Nummer			9006325085723

Sonstiges:
weitere Informationen im Webshop unter:  https://hs-arms.de/Swarovski-Z8i-35-28x50-P-SR-4A-I

weitere Produkte unter www.hs-arms.de.

Sie erreichen uns unter Telefon: 03529 5844 917 oder unter Email: info@hs-arms.de.

Versand unter: https://hs-arms.de/Versand
ABHOLUNG = KOSTENLOS

Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:

SWAROVSKI-OPTIK AG & Co KG.
Daniel-Swarovski-Straße 70 44
Tirol
Absam, Österreich, 6067
info@swarovskioptik.com
https://de.swarovskioptik.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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