
NEU

2.249,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

ZEISS
DTC 3/38

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
ZEISS DTC 3/38, NEU und sofort verfügbar

Bestellen Sie gerne direkt in unserem Onlineshop oder besuchen unser
Ladengeschäft: https://www.naturwerk-shop.de/optik/waermebildgeraete/743/zeiss-
dtc-3/38Die beim ZEISS DTC 3/38 perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten,
bestehend aus Germanium-Objektivlinse, 12 µm Sensor und einem großen HD-
AMOLED-Display liefern eine hervorragende Bildqualität, höchste Präzision und
Wiederholgenauigkeit. DIe intuitive Bedienbarkeit durch den vorne, mittig
angebrachten Fokussierturm und die kreuzförmige Anordnung der Bedientasten ist
jederzeit sowohl für Links- als auch Rechtshänder und beim Tragen von
Handschuhen sichergestellt. Um das ZEISS DTC 3/38 zügig, unkompliziert und
zuverlässig einschießen zu können, hat ZEISS die DTC Vorsatzgeräte mit einem
digitalen Einschieß-Assistenten ausgestattet. Dieser lässt sich sehr einfach mittels
Bluetooth über die ZEISS Hunting App bedienen. Hierüber lassen sich auch
individuelle Einstellungen am DTC 3/38 vornehmen und bis zu vier verschiedene
Einschießprofile abspeichern. So sind Sie mit verschiedenen Zielfernrohren noch
flexibeler unterwegs.Die bereits vollkommen ausreichenden zehn Stunden
Dauerbetrieb können Sie sogar noch verlängern: Der integrierte Winkelsensor
schaltet das DTC 3/38 bei 45° seitlicher Neigung und 70° Neigung nach oben und
unten automatisch in den Energie sparenden Standby-Modus. Dieser kann durch
einen kurzen Druck auf die Einschalttaste deaktiviert werden.Mit einer
Detektionsreichweite von bis zu 1.950 Metern und einem Sehfeld von 12,3 Meter
auf 100 Meter Entfernung ist das ZEISS DTC 3/38 besonders gut für den Einsatz im
Feld und auf weiten Distanzen geeignet.Den zwei-teiligen ZEISS-Adapter mit
Bajonettverschluss empfehlen wir zur schnellen und wiederholgenauen Anbringung
des DTC 3/38 an Ihr Zielfernrohr. Er ist in allen gängigen Größen ebenfalls bei
Naturwerk erhältlich.Technische Daten	- Brennweite: 38 mm	- Blende: f/1.0	-
Sehfeld auf 100 Meter: 12,3 m	- Subjektiver Sehwinkel: 7° x 5°	-
Detektionsreichweite: 1.950 Meter	- Auflösung des Sensors: 384x288 Pixel	-
Pixelabstand Sensor: 12 µm	- Display Auflösung: 1.024 x 768 Pixel	- Optische
Vergrößerung: 1,0	- Verstellung pro Klick auf 100 Meter: 1,6 cm	- Bluetooth-
Funktion	- Dauerbetrieb bis zu zehn Stunden	- Funktionstemperatur: -10°C bis
+50°C	- Länge x Breite x Höhe: 164 x 60 x 65 mm	- Gewicht: 650 gLieferumfang1
x ZEISS DTC 3/38, 1 x Objektivschutzdeckel, 1 x Okularschutz, 1 x Tasche, 1 x Optik-
Reinigungstuch, 1 x USB-Kabel, 1 x Quick Guide (ausführliche Anleitung steht hier
zum Download bereit), 1 x Sicherheitshinweise, 1 x Garantiekarte, 1 x EULA-
Dokument

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

