
Artikelnr.: 394417_2031A-II1604

2.599,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen-Beer OHG

Fürstenstraße 6
87439 Kempten
Bayern

Telefon:
+49 831 52274-0
Fax:
+49 831 52274-30
E-Mail:
info@waffen-beer.de
Webseite:
https://www.waffen-beer.de

Liemke
KEILER-25 Pro Ceramic

Kaliber: Optik - Nachtsichtgeräte
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Die neue KEILER-25 PRO Wärmebildoptik mit 640 x 480 Detektor mit 12 micron
Pixel/Pitch Der leistungsstarke 12 micron VOx Detektor liefert eine faszinierende
Bildschärfe. Die 25 mm manuell fokussierbare Objektivlinse ermöglicht eine
Detektionsreichweite bis 1.250 m sowie eine Sehfeldbreite von 31 m auf 100 m
Distanz. Wärmequellen lassen sich in verschiedenen Betrachterfarbmodi darstellen
und bei Bedarf digital bis 4-fach vergrößern. Bilddaten können per Kabel übertragen
und aufgezeichnet werden – einfach und schnell. Die Optik ist nach IP66 zertifiziert
und entsprechend der strengen Vorgaben gegen Staub und starken Regen
geschützt. Die KEILER-25 PRO ist eine ideale Optik für den passionierten Feld-
Pirschgänger, der auch im Zoommodus nicht auf Detailschärfe verzichten möchte.
Technische Merkmale Objektivlinse (mm): 25 Detektormaterial: VOx Ceramic
Detektor-Auflösung (Pixel): 640x512 Shutter/Kalibrierung: auto/manuell Display-
Auflösung (Pixel): 720x540 Optische Vergrößerung:1,5 Fokus: manuell Zoom digital:
2/4/-fach Sehfeld: 17x13° Sehfeldbreite auf 100 m in m: 31 Pixel FOV (mRad): 0,5
Gewicht: 400 Wi-Fi Life: Nein Detektion (m): 1250 Abbildung ähnlich!

Sonstiges:
Die neue KEILER-25 PRO Wärmebildoptik mit 640 x 480 Detektor mit 12 micron Pixel/Pitch Der leistungsstarke
12 micron VOx Detektor liefert eine faszinierende Bildschärfe. Die 25 mm manuell fokussierbare Objektivlinse
ermöglicht eine Detektionsreichweite bis 1.250 m sowie eine Sehfeldbreite von 31 m auf 100 m Distanz.
Wärmequellen lassen sich in verschiedenen Betrachterfarbmodi darstellen und bei Bedarf digital bis 4-fach
vergrößern. Bilddaten können per Kabel übertragen und aufgezeichnet werden – einfach und schnell. Die Optik
ist nach IP66 zertifiziert und entsprechend der strengen Vorgaben gegen Staub und starken Regen geschützt.
Die KEILER-25 PRO ist eine ideale Optik für den passionierten Feld-Pirschgänger, der auch im Zoommodus nicht
auf Detailschärfe verzichten möchte. Technische Merkmale Objektivlinse (mm): 25 Detektormaterial: VOx
Ceramic Detektor-Auflösung (Pixel): 640x512 Shutter/Kalibrierung: auto/manuell Display-Auflösung (Pixel):
720x540 Optische Vergrößerung:1,5 Fokus: manuell Zoom digital: 2/4/-fach Sehfeld: 17x13° Sehfeldbreite auf
100 m in m: 31 Pixel FOV (mRad): 0,5 Gewicht: 400 Wi-Fi Life: Nein Detektion (m): 1250 Abbildung ähnlich!

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: info@liemke.com
EU-Verantwortlicher: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail:
info@liemke.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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